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(57)【要約】

【課題】予め求めた屋内の電波強度分布を基に、任意位

置にある携帯端末で測定された電波強度から、その携帯

端末の正確な位置情報を導出することができる屋内位置

推定システム、屋内位置推定方法、及び屋内位置推定方

法を実行するプログラムを提供する。

【解決手段】屋内１１で発信機１２から発信される電波

の電波強度を測定する電波強度測定手段２０と、屋内１

１の複数の測定位置の位置情報と電波強度を記憶するデ

ータ収集手段２１と、各測定位置の位置情報と電波強度

との関係から、放射基底関数を用いて屋内１１の電波強

度分布を求めるモデル構築手段２２と、携帯端末１３が

任意位置にある時に、電波強度測定手段２０により測定

される電波強度と、予め求められた電波強度分布から任

意位置の位置情報を導出し、携帯端末１３の位置を推定

する位置算出手段２３とを有する。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】

【 請 求 項 １ 】

屋 内 に 設 置 さ れ た 発 信 機 か ら 発 信 さ れ る 電 波 を 、 携 帯 端 末 が 前 記 屋 内 の 任 意 位 置 で 受 信 し

た 時 の 電 波 強 度 に 基 づ い て 、 前 記 屋 内 に お け る 前 記 携 帯 端 末 の 位 置 を 推 定 す る 屋 内 位 置 推

定 シ ス テ ム で あ っ て 、

前 記 屋 内 で 、 前 記 発 信 機 か ら 発 信 さ れ る 電 波 を 前 記 携 帯 端 末 が 受 信 し た 時 に 電 波 強 度 を 測

定 す る 電 波 強 度 測 定 手 段 と 、

前 記 屋 内 の 位 置 情 報 が 既 知 で あ る 複 数 の 測 定 位 置 で 、 前 記 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ り 電 波 強

度 を 測 定 す る 際 に 、 前 記 各 測 定 位 置 の 位 置 情 報 と 該 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度 を 記 憶 す る デ

ー タ 収 集 手 段 と 、

前 記 デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 さ れ た 前 記 各 測 定 位 置 の 位 置 情 報 と 該 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度

と の 関 係 か ら 、 放 射 基 底 関 数 を 用 い て 前 記 屋 内 の 電 波 強 度 分 布 を 求 め る モ デ ル 構 築 手 段 と

、

前 記 携 帯 端 末 が 、 前 記 屋 内 の 位 置 情 報 が 未 知 の 任 意 位 置 に あ る 時 に 、 前 記 電 波 強 度 測 定 手

段 に よ り 測 定 さ れ る 前 記 任 意 位 置 で の 電 波 強 度 と 、 前 記 モ デ ル 構 築 手 段 に よ り 予 め 求 め ら

れ た 前 記 電 波 強 度 分 布 か ら 、 前 記 任 意 位 置 の 位 置 情 報 を 導 出 す る こ と に よ り 、 前 記 携 帯 端

末 の 位 置 を 推 定 す る 位 置 算 出 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ２ 】

請 求 項 １ 記 載 の 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム に お い て 、 前 記 デ ー タ 収 集 手 段 は 、 前 記 各 測 定 位 置

で 前 記 携 帯 端 末 を 異 な る 複 数 の 方 向 に 向 け た 時 に 前 記 電 波 強 度 測 定 手 段 で 測 定 さ れ る 電 波

強 度 を 記 憶 す る こ と を 特 徴 と す る 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ３ 】

請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム に お い て 、 前 記 位 置 算 出 手 段 に よ っ て 推 定 さ

れ た 前 記 携 帯 端 末 の 位 置 に 関 す る 情 報 を 、 監 視 者 が ア ク セ ス 可 能 な サ ー バ 上 に 表 示 さ せ る

情 報 共 有 手 段 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム 。

【 請 求 項 ４ 】

請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か １ 記 載 の 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム に お い て 、 前 記 発 信 機 は 、 ビ ー コ

ン 装 置 で あ り 、 前 記 携 帯 端 末 は 、 ス マ ー ト フ ォ ン で あ る こ と を 特 徴 と す る 屋 内 位 置 推 定 シ

ス テ ム 。

【 請 求 項 ５ 】

屋 内 に 設 置 さ れ た 発 信 機 か ら 発 信 さ れ る 電 波 を 、 携 帯 端 末 が 前 記 屋 内 の 任 意 位 置 で 受 信 し

た 時 の 電 波 強 度 に 基 づ い て 、 前 記 屋 内 に お け る 前 記 携 帯 端 末 の 位 置 を 推 定 す る 屋 内 位 置 推

定 方 法 で あ っ て 、

前 記 屋 内 の 位 置 情 報 が 既 知 で あ る 複 数 の 測 定 位 置 で 、 前 記 発 信 機 か ら 発 信 さ れ る 電 波 を 前

記 携 帯 端 末 で 受 信 し て 、 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ り 電 波 強 度 を 測 定 し 、 前 記 各 測 定 位 置 の 位

置 情 報 と 該 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度 を デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 す る 第 １ の 工 程 と 、

モ デ ル 構 築 手 段 に よ っ て 、 前 記 デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 さ れ た 前 記 各 測 定 位 置 の 位 置 情 報 と

該 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度 と の 関 係 か ら 、 放 射 基 底 関 数 を 用 い て 前 記 屋 内 の 電 波 強 度 分 布

を 求 め る 第 ２ の 工 程 と 、

前 記 携 帯 端 末 が 、 前 記 屋 内 の 位 置 情 報 が 未 知 の 任 意 位 置 に あ る 時 に 、 前 記 発 信 機 か ら 発 信

さ れ る 電 波 を 前 記 携 帯 端 末 で 受 信 し て 、 前 記 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ り 前 記 任 意 位 置 で の 電

波 強 度 を 測 定 す る 第 ３ の 工 程 と 、

位 置 算 出 手 段 に よ っ て 、 前 記 任 意 位 置 で の 電 波 強 度 と 、 前 記 モ デ ル 構 築 手 段 に よ り 予 め 求

め ら れ た 前 記 電 波 強 度 分 布 か ら 、 前 記 任 意 位 置 の 位 置 情 報 を 導 出 す る こ と に よ り 、 前 記 携

帯 端 末 の 位 置 を 推 定 す る 第 ４ の 工 程 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 屋 内 位 置 推 定 方 法 。

【 請 求 項 ６ 】

請 求 項 ５ 記 載 の 屋 内 位 置 推 定 方 法 に お い て 、 前 記 第 １ の 工 程 で は 、 前 記 電 波 強 度 測 定 手 段

に よ り 、 前 記 各 測 定 位 置 で 前 記 携 帯 端 末 を 異 な る 複 数 の 方 向 に 向 け た 時 の 電 波 強 度 を 測 定

し 、 前 記 デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 す る こ と を 特 徴 と す る 屋 内 位 置 推 定 方 法 。

【 請 求 項 ７ 】
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請 求 項 ５ 又 は ６ 記 載 の 屋 内 位 置 推 定 方 法 に お い て 、 前 記 位 置 算 出 手 段 に よ っ て 推 定 さ れ た

前 記 携 帯 端 末 の 位 置 に 関 す る 情 報 を 、 監 視 者 が ア ク セ ス 可 能 な サ ー バ 上 に 表 示 さ せ る 第 ５

の 工 程 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 屋 内 位 置 推 定 方 法 。

【 請 求 項 ８ 】

請 求 項 ５ ～ ７ の い ず れ か １ 記 載 の 屋 内 位 置 推 定 方 法 に お い て 、 前 記 発 信 機 と し て ビ ー コ ン

装 置 を 用 い 、 前 記 携 帯 端 末 と し て ス マ ー ト フ ォ ン を 用 い る こ と を 特 徴 と す る 屋 内 位 置 推 定

方 法 。

【 請 求 項 ９ 】

屋 内 に 設 置 さ れ た 発 信 機 か ら 発 信 さ れ た 電 波 を 、 携 帯 端 末 が 前 記 屋 内 の 任 意 位 置 で 受 信 し

た 時 の 電 波 強 度 に 基 づ い て 、 前 記 屋 内 に お け る 前 記 携 帯 端 末 の 位 置 を 推 定 す る 屋 内 位 置 推

定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、

前 記 屋 内 の 位 置 情 報 が 既 知 で あ る 複 数 の 測 定 位 置 で 、 前 記 発 信 機 か ら 発 信 さ れ る 電 波 を 前

記 携 帯 端 末 に 受 信 さ せ て 、 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ り 電 波 強 度 を 測 定 し 、 前 記 各 測 定 位 置 の

位 置 情 報 と 該 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度 を デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 す る 第 １ の ス テ ッ プ と 、

モ デ ル 構 築 手 段 に よ っ て 、 前 記 デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 さ れ た 前 記 各 測 定 位 置 の 位 置 情 報 と

該 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度 と の 関 係 か ら 、 放 射 基 底 関 数 を 用 い て 前 記 屋 内 の 電 波 強 度 分 布

を 求 め る 第 ２ の ス テ ッ プ と 、

前 記 携 帯 端 末 が 、 前 記 屋 内 の 位 置 情 報 が 未 知 の 任 意 位 置 に あ る 時 に 、 前 記 発 信 機 か ら 発 信

さ れ る 電 波 を 前 記 携 帯 端 末 に 受 信 さ せ て 、 前 記 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ り 前 記 任 意 位 置 で の

電 波 強 度 を 測 定 す る 第 ３ の ス テ ッ プ と 、

位 置 算 出 手 段 に よ っ て 、 前 記 任 意 位 置 で の 電 波 強 度 と 、 前 記 モ デ ル 構 築 手 段 に よ り 予 め 求

め ら れ た 前 記 電 波 強 度 分 布 か ら 、 前 記 任 意 位 置 の 位 置 情 報 を 導 出 す る こ と に よ り 、 前 記 携

帯 端 末 の 位 置 を 推 定 す る 第 ４ の ス テ ッ プ と を 前 記 携 帯 端 末 に 実 行 さ せ る こ と を 特 徴 と す る

屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム 。

【 請 求 項 １ ０ 】

請 求 項 ９ 記 載 の 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム に お い て 、 前 記 第 １ の ス テ ッ プ で

は 、 前 記 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ り 、 前 記 各 測 定 位 置 で 前 記 携 帯 端 末 を 異 な る 複 数 の 方 向 に

向 け た 時 の 電 波 強 度 を 測 定 し 、 前 記 デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 す る こ と を 特 徴 と す る 屋 内 位 置

推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム 。

【 請 求 項 １ １ 】

請 求 項 ９ 又 は １ ０ 記 載 の 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム に お い て 、 前 記 位 置 算 出

手 段 に よ っ て 推 定 さ れ た 前 記 携 帯 端 末 の 位 置 に 関 す る 情 報 を 、 監 視 者 が ア ク セ ス 可 能 な サ

ー バ 上 に 表 示 さ せ る 第 ５ の ス テ ッ プ を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す

る プ ロ グ ラ ム 。

【 請 求 項 １ ２ 】

請 求 項 ９ ～ １ １ の い ず れ か １ 記 載 の 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム に お い て 、 前

記 発 信 機 は ビ ー コ ン 装 置 で あ り 、 前 記 携 帯 端 末 は ス マ ー ト フ ォ ン で あ る こ と を 特 徴 と す る

屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】

【 技 術 分 野 】

【 ０ ０ ０ １ 】

本 発 明 は 、 屋 内 で 電 波 を 受 信 し た 携 帯 端 末 の 位 置 を 推 定 す る 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム 、 屋 内

位 置 推 定 方 法 、 及 び 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム に 関 す る 。

【 背 景 技 術 】

【 ０ ０ ０ ２ 】

近 年 、 衛 星 航 法 シ ス テ ム （ Ｎ Ｓ Ｓ ： Ｎ ａ ｖ ｉ ｇ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ 　 Ｓ ａ ｔ ｅ ｌ ｌ ｉ ｔ ｅ 　 Ｓ ｙ ｓ

ｔ ｅ ｍ ） を 利 用 し た 多 く の 位 置 情 報 サ ー ビ ス が 提 供 さ れ て い る 。 し か し 、 こ の シ ス テ ム は

衛 星 か ら の 電 波 を 受 信 す る 必 要 が あ る た め 、 電 波 が 届 か な い 屋 内 で は 利 用 す る こ と が で き

な い 。 そ こ で 、 Ｗ ｉ － Ｆ ｉ （ 登 録 商 標 ） や Ｂ ｌ ｕ ｅ ｔ ｏ ｏ ｔ ｈ （ 登 録 商 標 ） な ど の 無 線 通

信 に お け る 受 信 信 号 強 度 （ Ｒ Ｓ Ｓ Ｉ ： Ｒ ｅ ｃ ｉ ｅ ｖ ｅ ｄ 　 Ｓ ｉ ｇ ｎ ａ ｌ 　 Ｓ ｔ ｒ ｅ ｎ ｇ ｔ
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ｈ 　 Ｉ ｎ ｄ ｉ ｃ ａ ｔ ｏ ｒ ） を 用 い て 、 屋 内 で の 位 置 測 定 （ 推 定 ） を 行 う 技 術 が 提 案 さ れ て

い る 。 こ れ は 、 屋 内 に 電 波 の 発 信 機 （ 電 波 光 源 ） を 設 置 し て お き 、 こ の 発 信 機 か ら 発 信 さ

れ た 電 波 を 、 人 に 持 た せ た 受 信 機 （ 携 帯 端 末 ） で 受 信 す る こ と に よ っ て 、 受 信 機 （ 人 ） の

位 置 を 特 定 す る も の で あ る 。 例 え ば 、 特 許 文 献 １ に は 、 移 動 無 線 端 末 （ 受 信 機 ） が 受 信 し

た 電 波 の 電 界 強 度 （ 受 信 信 号 強 度 ） に 基 づ い て 、 複 数 の 基 地 局 （ 発 信 機 ） の 各 々 と 無 線 移

動 端 末 と の 距 離 を 求 め 、 基 地 局 の 位 置 を 中 心 と し 、 か つ 、 求 め ら れ た 距 離 を 半 径 と し た 円

を 複 数 の 基 地 局 ご と に 形 成 し 、 複 数 の 円 の 交 点 を 無 線 移 動 端 末 の 位 置 と 推 定 す る 技 術 が 開

示 さ れ て い る 。 ま た 、 特 許 文 献 ２ に は 、 検 知 エ リ ア を 分 割 し た 分 割 領 域 ご と に 、 受 信 機 が

取 り 得 る 複 数 の 状 態 に 応 じ て 、 受 信 機 が 受 信 し た 受 信 電 波 強 度 （ 受 信 信 号 強 度 ） を 予 め 測

定 し 、 電 波 情 報 と し て 記 憶 し て お き 、 あ る 分 割 領 域 内 に 位 置 す る 受 信 機 が 所 定 の 状 態 で 受

信 し た 受 信 電 波 強 度 と 比 較 し て 、 類 似 度 が 最 も 高 い 受 信 電 波 強 度 を 電 波 情 報 の 中 か ら 選 択

し 、 そ れ に 対 応 す る 分 割 領 域 を 、 受 信 機 が 位 置 す る 領 域 と し て 特 定 す る 位 置 特 定 方 法 が 開

示 さ れ て い る 。

【 先 行 技 術 文 献 】

【 特 許 文 献 】

【 ０ ０ ０ ３ 】

【 特 許 文 献 １ 】 国 際 公 開 第 ９ ７ ／ ３ ３ ３ ８ ６ 号

【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ １ ７ － ２ ０ １ ２ ４ ０ 号 公 報

【 発 明 の 概 要 】

【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】

【 ０ ０ ０ ４ 】

し か し な が ら 、 電 波 は 人 の 体 に よ っ て 吸 収 さ れ る の で 、 受 信 機 を 持 っ た 人 が 同 じ 位 置 に 立

っ て い て も 、 そ の 人 の 体 の 向 き や 受 信 機 の 持 ち 方 （ 角 度 や 向 き ） に よ っ て 受 信 す る 信 号 強

度 に 違 い が 発 生 し 、 そ こ か ら 推 定 さ れ る 発 信 機 と 受 信 機 と の 距 離 に も 誤 差 を 生 じ る 可 能 性

が あ る 。 よ っ て 、 特 許 文 献 １ の よ う に 、 予 め 無 線 移 動 端 末 （ 受 信 機 ） を 用 い て 求 め た 電 界

強 度 （ 信 号 強 度 ） と 距 離 と の 関 係 に 基 づ い て 、 あ る 無 線 移 動 端 末 で 求 め た 電 解 強 度 か ら 、

そ の 無 線 移 動 端 末 の 位 置 を 推 定 す る 手 法 で は 、 正 確 な 位 置 を 推 定 す る こ と が で き な い お そ

れ が あ る 。 ま た 、 発 信 機 と 受 信 機 と の 間 に 障 害 物 が 存 在 す る 場 合 、 そ の 障 害 物 に よ っ て 電

波 が 弱 め ら れ 、 測 定 さ れ る 受 信 信 号 強 度 が 小 さ く な る の で 、 そ の 受 信 信 号 強 度 か ら 推 定 さ

れ る 発 信 機 と 受 信 機 と の 距 離 は 実 際 よ り 長 く な り 、 正 確 な 位 置 を 推 定 で き な い お そ れ が あ

る 。 特 に 、 家 庭 や オ フ ィ ス 等 の 屋 内 空 間 に は 、 家 具 、 机 、 棚 等 の 障 害 物 が 設 置 さ れ る た め

推 定 誤 差 が 大 き く な る 可 能 性 が 高 い 。 こ れ に 対 し 、 特 許 文 献 ２ で は 、 受 信 機 が 取 り 得 る 複

数 の 状 態 で 受 信 電 波 強 度 （ 受 信 信 号 強 度 ） を 予 め 測 定 し て い る の で 、 人 の 体 の 向 き や 受 信

機 の 持 ち 方 の 違 い に よ っ て 生 じ る 受 信 電 波 強 度 の 測 定 誤 差 を 軽 減 す る こ と が で き る 。 ま た

、 発 信 機 と 受 信 機 と の 距 離 と 、 受 信 電 波 強 度 と の 関 係 を 求 め る 代 わ り に 、 受 信 電 波 強 度 の

類 似 度 か ら 、 受 信 機 が 位 置 す る 領 域 を 特 定 し て い る の で 、 障 害 物 の 影 響 に よ る 発 信 機 と 受

信 機 と の 距 離 の 推 定 誤 差 を 解 消 す る こ と が で き る 。 し か し 、 受 信 電 波 強 度 が 類 似 す る 領 域

を 、 受 信 機 が 位 置 す る 領 域 と し て 特 定 す る の で 、 分 割 領 域 の 広 さ （ 検 知 エ リ ア の 分 割 数 ）

に よ っ て 、 位 置 特 定 の 精 度 が 左 右 さ れ る 。 つ ま り 、 分 割 領 域 が 広 け れ ば 、 受 信 機 が 存 在 す

る 可 能 性 の あ る 領 域 が 広 く な る の で 、 高 精 度 の 位 置 特 定 を 実 現 す る た め に は 、 検 知 エ リ ア

内 を 細 か く 分 割 し な け れ ば な ら な い が 、 事 前 の 受 信 電 波 強 度 の 測 定 に 手 間 が か か り 、 記 憶

す る 電 波 情 報 の 量 も 増 大 す る と い う 問 題 が あ る 。 ま た 、 検 知 エ リ ア 内 を ど ん な に 細 か く 分

割 し て も 、 受 信 電 波 強 度 の 類 似 度 が 最 も 高 い 領 域 を 受 信 機 が 存 在 す る 領 域 と し て 選 択 す る

限 り 、 受 信 機 が 存 在 す る 位 置 を ピ ン ポ イ ン ト で 推 定 す る こ と は 困 難 で あ り 、 位 置 推 定 の 精

度 に は 限 界 が あ る 。

【 ０ ０ ０ ５ 】

本 発 明 は 、 か か る 事 情 に 鑑 み て な さ れ た も の で 、 予 め 、 位 置 推 定 の 対 象 と な る 屋 内 の 電 波

強 度 分 布 を 求 め て お き 、 位 置 推 定 が 必 要 な 場 面 で は 、 未 知 の 位 置 に あ る 携 帯 端 末 （ 受 信 機

） で 測 定 さ れ た 電 波 強 度 か ら 、 そ の 携 帯 端 末 の 正 確 な 位 置 情 報 を 導 出 す る こ と が で き 、 屋

内 の レ イ ア ウ ト 変 更 に 伴 う 電 波 強 度 分 布 の 変 化 に も 即 座 に 対 応 す る こ と が 可 能 で 、 正 確 性
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、 実 用 性 に 優 れ る 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム 、 屋 内 位 置 推 定 方 法 、 及 び 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実

行 す る プ ロ グ ラ ム を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。

【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】

【 ０ ０ ０ ６ 】

前 記 目 的 に 沿 う 第 １ の 発 明 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム は 、 屋 内 に 設 置 さ れ た 発 信 機 か ら

発 信 さ れ る 電 波 を 、 携 帯 端 末 が 前 記 屋 内 の 任 意 位 置 で 受 信 し た 時 の 電 波 強 度 に 基 づ い て 、

前 記 屋 内 に お け る 前 記 携 帯 端 末 の 位 置 を 推 定 す る 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム で あ っ て 、

前 記 屋 内 で 、 前 記 発 信 機 か ら 発 信 さ れ る 電 波 を 前 記 携 帯 端 末 が 受 信 し た 時 に 電 波 強 度 を 測

定 す る 電 波 強 度 測 定 手 段 と 、

前 記 屋 内 の 位 置 情 報 が 既 知 で あ る 複 数 の 測 定 位 置 で 、 前 記 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ り 電 波 強

度 を 測 定 す る 際 に 、 前 記 各 測 定 位 置 の 位 置 情 報 と 該 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度 を 記 憶 す る デ

ー タ 収 集 手 段 と 、

前 記 デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 さ れ た 前 記 各 測 定 位 置 の 位 置 情 報 と 該 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度

と の 関 係 か ら 、 放 射 基 底 関 数 を 用 い て 前 記 屋 内 の 電 波 強 度 分 布 を 求 め る モ デ ル 構 築 手 段 と

、

前 記 携 帯 端 末 が 、 前 記 屋 内 の 位 置 情 報 が 未 知 の 任 意 位 置 に あ る 時 に 、 前 記 電 波 強 度 測 定 手

段 に よ り 測 定 さ れ る 前 記 任 意 位 置 で の 電 波 強 度 と 、 前 記 モ デ ル 構 築 手 段 に よ り 予 め 求 め ら

れ た 前 記 電 波 強 度 分 布 か ら 、 前 記 任 意 位 置 の 位 置 情 報 を 導 出 す る こ と に よ り 、 前 記 携 帯 端

末 の 位 置 を 推 定 す る 位 置 算 出 手 段 と を 有 す る 。

【 ０ ０ ０ ７ 】

こ こ で 、 発 信 機 と 携 帯 端 末 は 、 特 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 発 信 機 が 発 信 す る 電 波 （ 信

号 ） を 携 帯 端 末 で 受 信 で き る 組 合 せ で あ れ ば よ い が 、 発 信 機 と し て は 、 ビ ー コ ン 装 置 が 好

適 に 用 い ら れ 、 携 帯 端 末 と し て は 、 ス マ ー ト フ ォ ン 、 そ の 他 の 携 帯 情 報 端 末 （ Ｐ Ｄ Ａ ： Ｐ

ｅ ｒ ｓ ｏ ｎ ａ ｌ 　 Ｄ ｉ ｇ ｉ ｔ ａ ｌ 　 Ａ ｓ ｓ ｉ ｓ ｔ ａ ｎ ｔ ） 等 の 無 線 移 動 端 末 が 好 適 に 用 い

ら れ る 。 ま た 、 屋 内 に 設 置 す る 発 信 機 の 数 は 、 １ 個 又 は ２ 個 以 上 で あ り 、 実 用 性 の 面 か ら

は ３ ～ ５ 個 が 好 ま し い が 、 屋 内 の 形 状 や 広 さ 等 に 応 じ て 、 適 宜 、 増 や す こ と が で き る （ 以

上 、 第 ２ 、 及 び 第 ３ の 発 明 に お い て も 同 様 ） 。

【 ０ ０ ０ ８ 】

第 １ の 発 明 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム に お い て 、 前 記 デ ー タ 収 集 手 段 は 、 前 記 各 測 定 位

置 で 前 記 携 帯 端 末 を 異 な る 複 数 の 方 向 に 向 け た 時 に 前 記 電 波 強 度 測 定 手 段 で 測 定 さ れ る 電

波 強 度 を 記 憶 す る こ と が 好 ま し い 。

こ こ で 、 各 測 定 位 置 で 電 波 強 度 を 測 定 す る 際 の 携 帯 端 末 の 方 向 は 、 適 宜 、 選 択 す る こ と が

で き る が 、 ２ 個 以 上 の 発 信 機 が 設 置 さ れ て い る 場 合 は 、 各 発 信 機 の 方 向 に 合 わ せ る こ と が

好 ま し い 。 例 え ば 、 平 面 視 し て 長 方 形 や 正 方 形 に 形 成 さ れ た 部 屋 の 各 壁 面 に 発 信 機 が 設 置

さ れ て い る 場 合 、 受 信 機 を 各 壁 面 に 向 け て 電 波 強 度 を 測 定 す る こ と が 好 ま し い （ 以 上 、 第

２ 、 及 び 第 ３ の 発 明 に お い て も 同 様 ） 。

【 ０ ０ ０ ９ 】

第 １ の 発 明 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム に お い て 、 前 記 位 置 算 出 手 段 に よ っ て 推 定 さ れ た

前 記 携 帯 端 末 の 位 置 に 関 す る 情 報 を 、 監 視 者 が ア ク セ ス 可 能 な サ ー バ 上 に 表 示 さ せ る 情 報

提 供 手 段 を 有 す る こ と が 好 ま し い 。

こ こ で 、 監 視 者 の 人 数 は 適 宜 、 選 択 す る こ と が で き 、 １ 人 で も 複 数 人 で も よ い 。 携 帯 端 末

を 携 帯 し て い る 子 供 や 高 齢 者 等 の 監 視 対 象 者 （ ユ ー ザ ） に 対 し 、 家 族 （ 親 族 ） 、 介 護 者 、

医 師 、 看 護 士 等 の 複 数 人 の 監 視 者 を 設 定 す れ ば 、 各 監 視 者 が 監 視 対 象 者 の 位 置 情 報 を 共 有

す る こ と が で き る 。 な お 、 サ ー バ の 形 態 は 適 宜 、 選 択 す る こ と が で き る が 、 ク ラ ウ ド サ ー

バ を 用 い た 場 合 、 低 コ ス ト で 、 メ ン テ ナ ン ス に も 手 間 が か か ら ず 、 取 り 扱 い 性 に 優 れ る （

以 上 、 第 ２ 、 及 び 第 ３ の 発 明 に お い て も 同 様 ） 。

【 ０ ０ １ ０ 】

第 １ の 発 明 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 方 法 に お い て 、 前 記 発 信 機 は 、 ビ ー コ ン 装 置 で あ り 、 前 記

携 帯 端 末 は 、 ス マ ー ト フ ォ ン で あ る こ と が 好 ま し い 。

こ こ で 、 ビ ー コ ン 装 置 と し て は 、 省 電 力 性 に 優 れ る Ｂ ｌ ｕ ｅ ｔ ｏ ｏ ｔ ｈ 　 Ｌ ｏ ｗ 　 Ｅ ｎ ｅ
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ｒ ｇ ｙ （ Ｂ Ｌ Ｅ ） を 利 用 す る も の が 好 適 に 用 い ら れ る が 、 同 様 の 電 波 （ 信 号 ） を 発 信 で き

る も の で あ れ ば 、 特 に 限 定 さ れ な い （ 以 上 、 第 ２ 、 及 び 第 ３ の 発 明 に お い て も 同 様 ） 。

【 ０ ０ １ １ 】

前 記 目 的 に 沿 う 第 ２ の 発 明 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 方 法 は 、 屋 内 に 設 置 さ れ た 発 信 機 か ら 発 信

さ れ る 電 波 を 、 携 帯 端 末 が 前 記 屋 内 の 任 意 位 置 で 受 信 し た 時 の 電 波 強 度 に 基 づ い て 、 前 記

屋 内 に お け る 前 記 携 帯 端 末 の 位 置 を 推 定 す る 屋 内 位 置 推 定 方 法 で あ っ て 、

前 記 屋 内 の 位 置 情 報 が 既 知 で あ る 複 数 の 測 定 位 置 で 、 前 記 発 信 機 か ら 発 信 さ れ る 電 波 を 前

記 携 帯 端 末 で 受 信 し て 、 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ り 電 波 強 度 を 測 定 し 、 前 記 各 測 定 位 置 の 位

置 情 報 と 該 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度 を デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 す る 第 １ の 工 程 と 、

モ デ ル 構 築 手 段 に よ っ て 、 前 記 デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 さ れ た 前 記 各 測 定 位 置 の 位 置 情 報 と

該 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度 と の 関 係 か ら 、 放 射 基 底 関 数 を 用 い て 前 記 屋 内 の 電 波 強 度 分 布

を 求 め る 第 ２ の 工 程 と 、

前 記 携 帯 端 末 が 、 前 記 屋 内 の 位 置 情 報 が 未 知 の 任 意 位 置 に あ る 時 に 、 前 記 発 信 機 か ら 発 信

さ れ る 電 波 を 前 記 携 帯 端 末 で 受 信 し て 、 前 記 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ り 前 記 任 意 位 置 で の 電

波 強 度 を 測 定 す る 第 ３ の 工 程 と 、

位 置 算 出 手 段 に よ っ て 、 前 記 任 意 位 置 で の 電 波 強 度 と 、 前 記 モ デ ル 構 築 手 段 に よ り 予 め 求

め ら れ た 前 記 電 波 強 度 分 布 か ら 、 前 記 任 意 位 置 の 位 置 情 報 を 導 出 す る こ と に よ り 、 前 記 携

帯 端 末 の 位 置 を 推 定 す る 第 ４ の 工 程 と を 有 す る 。

【 ０ ０ １ ２ 】

第 ２ の 発 明 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 方 法 に お い て 、 前 記 第 １ の 工 程 で は 、 前 記 電 波 強 度 測 定 手

段 に よ り 、 前 記 各 測 定 位 置 で 前 記 携 帯 端 末 を 異 な る 複 数 の 方 向 に 向 け た 時 の 電 波 強 度 を 測

定 し 、 前 記 デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 す る こ と が 好 ま し い 。

【 ０ ０ １ ３ 】

第 ２ の 発 明 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 方 法 に お い て 、 前 記 位 置 算 出 手 段 に よ っ て 推 定 さ れ た 前 記

携 帯 端 末 の 位 置 に 関 す る 情 報 を 、 監 視 者 が ア ク セ ス 可 能 な サ ー バ 上 に 表 示 さ せ る 第 ３ の 工

程 を 有 す る こ と が 好 ま し い 。

【 ０ ０ １ ４ 】

第 ２ の 発 明 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 方 法 に お い て 、 前 記 発 信 機 と し て ビ ー コ ン 装 置 を 用 い 、 前

記 携 帯 端 末 と し て ス マ ー ト フ ォ ン を 用 い る こ と が 好 ま し い 。

【 ０ ０ １ ５ 】

前 記 目 的 に 沿 う 第 ３ の 発 明 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム は 、 屋 内 に 設 置

さ れ た 発 信 機 か ら 発 信 さ れ た 電 波 を 、 携 帯 端 末 が 前 記 屋 内 の 任 意 位 置 で 受 信 し た 時 の 電 波

強 度 に 基 づ い て 、 前 記 屋 内 に お け る 前 記 携 帯 端 末 の 位 置 を 推 定 す る 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実

行 す る プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、

前 記 屋 内 の 位 置 情 報 が 既 知 で あ る 複 数 の 測 定 位 置 で 、 前 記 発 信 機 か ら 発 信 さ れ る 電 波 を 前

記 携 帯 端 末 に 受 信 さ せ て 、 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ り 電 波 強 度 を 測 定 し 、 前 記 各 測 定 位 置 の

位 置 情 報 と 該 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度 を デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 す る 第 １ の ス テ ッ プ と 、

モ デ ル 構 築 手 段 に よ っ て 、 前 記 デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 さ れ た 前 記 各 測 定 位 置 の 位 置 情 報 と

該 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度 と の 関 係 か ら 、 放 射 基 底 関 数 を 用 い て 前 記 屋 内 の 電 波 強 度 分 布

を 求 め る 第 ２ の ス テ ッ プ と 、

前 記 携 帯 端 末 が 、 前 記 屋 内 の 位 置 情 報 が 未 知 の 任 意 位 置 に あ る 時 に 、 前 記 発 信 機 か ら 発 信

さ れ る 電 波 を 前 記 携 帯 端 末 に 受 信 さ せ て 、 前 記 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ り 前 記 任 意 位 置 で の

電 波 強 度 を 測 定 す る 第 ３ の ス テ ッ プ と 、

位 置 算 出 手 段 に よ っ て 、 前 記 任 意 位 置 で の 電 波 強 度 と 、 前 記 モ デ ル 構 築 手 段 に よ り 予 め 求

め ら れ た 前 記 電 波 強 度 分 布 か ら 、 前 記 任 意 位 置 の 位 置 情 報 を 導 出 す る こ と に よ り 、 前 記 携

帯 端 末 の 位 置 を 推 定 す る 第 ４ の ス テ ッ プ と を 前 記 携 帯 端 末 に 実 行 さ せ る 。

【 ０ ０ １ ６ 】

第 ３ の 発 明 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム に お い て 、 前 記 第 １ の ス テ ッ プ

で は 、 前 記 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ り 、 前 記 各 測 定 位 置 で 前 記 携 帯 端 末 を 異 な る 複 数 の 方 向

に 向 け た 時 の 電 波 強 度 を 測 定 し 、 前 記 デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 す る こ と が 好 ま し い 。
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【 ０ ０ １ ７ 】

第 ３ の 発 明 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム に お い て 、 前 記 位 置 算 出 手 段 に

よ っ て 推 定 さ れ た 前 記 携 帯 端 末 の 位 置 に 関 す る 情 報 を 、 監 視 者 が ア ク セ ス 可 能 な サ ー バ 上

に 表 示 さ せ る 第 ５ の ス テ ッ プ を 有 す る こ と が 好 ま し い 。

【 ０ ０ １ ８ 】

第 ３ の 発 明 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム に お い て 、 前 記 発 信 機 は ビ ー コ

ン 装 置 で あ り 、 前 記 携 帯 端 末 は ス マ ー ト フ ォ ン で あ る こ と が 好 ま し い 。

【 発 明 の 効 果 】

【 ０ ０ １ ９ 】

第 １ の 発 明 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム は 、 屋 内 の 位 置 情 報 が 既 知 で あ る 複 数 の 測 定 位 置

で 、 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ り 電 波 強 度 を 測 定 す る 際 に 、 各 測 定 位 置 の 位 置 情 報 と 各 測 定 位

置 で の 電 波 強 度 を 記 憶 す る デ ー タ 収 集 手 段 と 、 デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 さ れ た 各 測 定 位 置 の

位 置 情 報 と 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度 と の 関 係 か ら 、 放 射 基 底 関 数 を 用 い て 屋 内 の 電 波 強 度

分 布 を 求 め る モ デ ル 構 築 手 段 を 有 す る こ と に よ り 、 予 め 屋 内 の 電 波 強 度 分 布 を 求 め る こ と

が で き る の で 、 実 際 に 位 置 推 定 を 行 う 際 に は 、 電 波 強 度 測 定 手 段 で 電 波 強 度 を 測 定 す る だ

け で 、 位 置 算 出 手 段 に よ り 、 短 時 間 の 内 に 携 帯 端 末 の 位 置 を 簡 単 か つ 正 確 に 推 定 す る こ と

が で き 、 処 理 時 間 が 短 く 、 実 用 性 に 優 れ 、 子 供 や 高 齢 者 の 見 守 り 等 に 有 効 に 利 用 す る こ と

が で き る 。 特 に 、 モ デ ル 構 築 手 段 に お い て 電 波 強 度 分 布 を 求 め る 際 に 、 放 射 基 底 関 数 を 用

い て い る こ と に よ り 、 必 要 に 応 じ て 、 測 定 位 置 の 追 加 或 い は 変 更 を 行 い 、 そ の 位 置 情 報 と

電 波 強 度 を 収 集 し て 屋 内 の 電 波 強 度 分 布 を 最 新 の 情 報 に 更 新 す る こ と が で き 、 レ イ ア ウ ト

変 更 等 に も 即 座 に 対 応 す る こ と が 可 能 で 、 機 能 性 に 優 れ る 。 ま た 、 モ デ ル 構 築 手 段 に よ り

、 屋 内 の 電 波 強 度 分 布 を 求 め る た め に 必 要 な 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度 の 測 定 、 及 び 位 置 算

出 手 段 に よ り 、 屋 内 の 任 意 位 置 に あ る 携 帯 端 末 の 位 置 を 推 定 す る た め に 必 要 な 任 意 位 置 で

の 電 波 強 度 の 測 定 に お い て 、 同 一 の 携 帯 端 末 を 用 い て 電 波 を 受 信 し 、 電 波 強 度 測 定 手 段 に

よ る 電 波 強 度 を 測 定 す る の で 、 携 帯 端 末 毎 の 受 信 特 性 （ 例 え ば ア ン テ ナ 利 得 等 ） の ば ら つ

き 等 の 影 響 を 受 け る こ と が な く 、 携 帯 端 末 の 位 置 推 定 の 信 頼 性 に 優 れ る 。

【 ０ ０ ２ ０ 】

第 １ の 発 明 に お い て 、 各 測 定 位 置 で 携 帯 端 末 を 異 な る 複 数 の 方 向 に 向 け た 時 に 電 波 強 度 測

定 手 段 で 測 定 さ れ る 電 波 強 度 を デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 さ せ た 場 合 、 モ デ ル 構 築 手 段 に よ り

、 携 帯 端 末 の 向 き の 違 い に 伴 う 電 波 強 度 の 変 化 も 考 慮 し て 電 波 強 度 分 布 を 求 め る こ と が で

き 、 位 置 算 出 手 段 で の 位 置 推 定 の 精 度 を 高 め る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ２ １ 】

第 １ の 発 明 に お い て 、 位 置 算 出 手 段 に よ っ て 推 定 さ れ た 携 帯 端 末 の 位 置 に 関 す る 情 報 が 、

監 視 者 が ア ク セ ス 可 能 な サ ー バ 上 に 表 示 さ れ る 場 合 、 遠 隔 地 の 家 族 （ 親 族 ） 、 介 護 者 、 医

師 、 看 護 士 等 の 監 視 者 が 、 そ の 情 報 を 容 易 に 利 用 し て 、 携 帯 端 末 を 携 帯 し て い る 子 供 や 高

齢 者 等 の 監 視 対 象 者 の 位 置 を 確 認 す る こ と が で き 、 特 に 高 齢 者 の 生 活 の 援 助 等 に 役 立 て る

こ と が で き る 。

【 ０ ０ ２ ２ 】

第 １ の 発 明 に お い て 、 発 信 機 が 、 ビ ー コ ン 装 置 で あ り 、 携 帯 端 末 が 、 ス マ ー ト フ ォ ン で あ

る 場 合 、 低 コ ス ト で シ ス テ ム を 構 築 し て 、 そ の 普 及 を 図 る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ２ ３ 】

第 ２ の 発 明 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 方 法 は 、 屋 内 の 位 置 情 報 が 既 知 で あ る 複 数 の 測 定 位 置 で 、

発 信 機 か ら 発 信 さ れ る 電 波 を 携 帯 端 末 で 受 信 し て 、 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ り 電 波 強 度 を 測

定 し 、 各 測 定 位 置 の 位 置 情 報 と 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度 を デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 す る 第 １

の 工 程 と 、 モ デ ル 構 築 手 段 に よ っ て 、 デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 さ れ た 各 測 定 位 置 の 位 置 情 報

と 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度 と の 関 係 か ら 、 放 射 基 底 関 数 を 用 い て 屋 内 の 電 波 強 度 分 布 を 求

め る 第 ２ の 工 程 を 有 す る こ と に よ り 、 予 め 屋 内 の 電 波 強 度 分 布 を 求 め る こ と が で き る の で

、 実 際 に 位 置 推 定 を 行 う 際 に は 、 第 ３ の 工 程 と し て 、 電 波 強 度 測 定 手 段 で 電 波 強 度 を 測 定

す る だ け で 、 第 ４ の 工 程 に お い て 、 位 置 算 出 手 段 に よ り 、 短 時 間 の 内 に 携 帯 端 末 の 位 置 を

簡 単 か つ 正 確 に 推 定 す る こ と が で き 、 処 理 時 間 が 短 く 、 実 用 性 に 優 れ 、 子 供 や 高 齢 者 の 見
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守 り 等 に 有 効 に 利 用 す る こ と が で き る 。 特 に 、 第 ２ の 工 程 に お い て 、 モ デ ル 構 築 手 段 で 電

波 強 度 分 布 を 求 め る 際 に 、 放 射 基 底 関 数 を 用 い て い る こ と に よ り 、 必 要 に 応 じ て 、 測 定 位

置 の 追 加 或 い は 変 更 を 行 い 、 そ の 位 置 情 報 と 電 波 強 度 を 収 集 し て 屋 内 の 電 波 強 度 分 布 を 最

新 の 情 報 に 更 新 す る こ と が で き 、 レ イ ア ウ ト 変 更 等 に も 即 座 に 対 応 す る こ と が 可 能 で 、 機

能 性 に 優 れ る 。 ま た 、 第 １ の 工 程 、 及 び 第 ３ の 工 程 に お い て 、 同 一 の 携 帯 端 末 を 用 い て 電

波 を 受 信 し 、 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ る 電 波 強 度 を 測 定 す る の で 、 携 帯 端 末 毎 の 受 信 特 性 （

例 え ば ア ン テ ナ 利 得 等 ） の ば ら つ き 等 の 影 響 を 受 け る こ と が な く 、 携 帯 端 末 の 位 置 推 定 の

信 頼 性 に 優 れ る 。

【 ０ ０ ２ ４ 】

第 ２ の 発 明 に お い て 、 第 １ の 工 程 で 、 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ り 、 各 測 定 位 置 で 携 帯 端 末 を

異 な る 複 数 の 方 向 に 向 け た 時 の 電 波 強 度 を 測 定 し 、 デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 さ せ た 場 合 、 第

２ の 工 程 で 、 モ デ ル 構 築 手 段 に よ り 、 携 帯 端 末 の 向 き の 違 い に 伴 う 電 波 強 度 の 変 化 も 考 慮

し て 電 波 強 度 分 布 を 求 め る こ と が で き 、 第 ４ の 工 程 で の 位 置 推 定 の 精 度 を 高 め る こ と が で

き る 。

【 ０ ０ ２ ５ 】

第 ２ の 発 明 に お い て 、 第 ４ の 工 程 で 、 位 置 算 出 手 段 に よ っ て 推 定 さ れ た 携 帯 端 末 の 位 置 に

関 す る 情 報 を 、 監 視 者 が ア ク セ ス 可 能 な サ ー バ 上 に 表 示 さ せ る 第 ５ の 工 程 を 有 す る 場 合 、

遠 隔 地 の 家 族 （ 親 族 ） 、 介 護 者 、 医 師 、 看 護 士 等 の 監 視 者 が 、 そ の 情 報 を 容 易 に 利 用 し て

、 携 帯 端 末 を 携 帯 し て い る 子 供 や 高 齢 者 等 の 監 視 対 象 者 の 位 置 を 確 認 す る こ と が で き 、 特

に 高 齢 者 の 生 活 の 援 助 等 に 役 立 て る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ２ ６ 】

第 ２ の 発 明 に お い て 、 発 信 機 と し て ビ ー コ ン 装 置 を 用 い 、 携 帯 端 末 と し て ス マ ー ト フ ォ ン

を 用 い た 場 合 、 既 存 （ 市 販 ） の 製 品 を 利 用 し て 容 易 に 屋 内 位 置 推 定 を 行 う こ と が で き る 。

【 ０ ０ ２ ７ 】

第 ３ の 発 明 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム は 、 屋 内 の 位 置 情 報 が 既 知 で あ

る 複 数 の 測 定 位 置 で 、 発 信 機 か ら 発 信 さ れ る 電 波 を 携 帯 端 末 に 受 信 さ せ て 、 電 波 強 度 測 定

手 段 に よ り 電 波 強 度 を 測 定 し 、 各 測 定 位 置 の 位 置 情 報 と 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度 を デ ー タ

収 集 手 段 に 記 憶 す る 第 １ の ス テ ッ プ と 、 モ デ ル 構 築 手 段 に よ っ て 、 デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶

さ れ た 各 測 定 位 置 の 位 置 情 報 と 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度 と の 関 係 か ら 、 放 射 基 底 関 数 を 用

い て 屋 内 の 電 波 強 度 分 布 を 求 め る 第 ２ の ス テ ッ プ を 有 す る こ と に よ り 、 予 め 屋 内 の 電 波 強

度 分 布 を 求 め る こ と が で き る の で 、 実 際 に 位 置 推 定 を 行 う 際 に は 、 第 ３ の ス テ ッ プ と し て

、 電 波 強 度 測 定 手 段 で 電 波 強 度 を 測 定 す る だ け で 、 第 ４ の ス テ ッ プ に お い て 、 位 置 算 出 手

段 に よ り 、 短 時 間 の 内 に 携 帯 端 末 の 位 置 を 簡 単 か つ 正 確 に 推 定 す る こ と が で き 、 処 理 時 間

が 短 く 、 実 用 性 に 優 れ 、 子 供 や 高 齢 者 の 見 守 り 等 に 有 効 に 利 用 す る こ と が で き る 。 特 に 、

第 ２ の ス テ ッ プ に お い て 電 波 強 度 分 布 を 求 め る 際 に 、 放 射 基 底 関 数 を 用 い て い る こ と に よ

り 、 必 要 に 応 じ て 、 測 定 位 置 の 追 加 或 い は 変 更 を 行 い 、 そ の 位 置 情 報 と 電 波 強 度 を 収 集 し

て 屋 内 の 電 波 強 度 分 布 を 最 新 の 情 報 に 更 新 す る こ と が で き 、 レ イ ア ウ ト 変 更 等 に も 即 座 に

対 応 す る こ と が 可 能 で 、 機 能 性 に 優 れ る 。 ま た 、 第 １ の ス テ ッ プ 、 及 び 第 ３ の ス テ ッ プ に

お い て 、 同 一 の 携 帯 端 末 を 用 い て 電 波 を 受 信 し 、 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ る 電 波 強 度 を 測 定

す る こ と に よ り 、 携 帯 端 末 毎 の 受 信 特 性 （ 例 え ば ア ン テ ナ 利 得 等 ） の ば ら つ き 等 の 影 響 を

受 け る こ と が な く 、 携 帯 端 末 の 位 置 推 定 の 信 頼 性 に 優 れ る 。

【 ０ ０ ２ ８ 】

第 ３ の 発 明 に お い て 、 第 １ の ス テ ッ プ で 、 電 波 強 度 測 定 手 段 に よ り 、 各 測 定 位 置 で 受 信 機

を 異 な る 複 数 の 方 向 に 向 け た 時 の 電 波 強 度 を 測 定 し 、 デ ー タ 収 集 手 段 に 記 憶 さ せ た 場 合 、

第 ２ の ス テ ッ プ で 、 モ デ ル 構 築 手 段 に よ り 、 携 帯 端 末 の 向 き の 違 い に 伴 う 電 波 強 度 の 変 化

も 考 慮 し て 電 波 強 度 分 布 を 求 め る こ と が で き 、 第 ４ の ス テ ッ プ で の 位 置 推 定 の 精 度 を 高 め

る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ２ ９ 】

第 ３ の 発 明 に お い て 、 第 ４ の ス テ ッ プ で 、 位 置 算 出 手 段 に よ っ て 推 定 さ れ た 携 帯 端 末 の 位

置 に 関 す る 情 報 を 、 監 視 者 が ア ク セ ス 可 能 な サ ー バ 上 に 表 示 さ せ る 第 ５ の ス テ ッ プ を 有 す
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る 場 合 、 遠 隔 地 の 家 族 （ 親 族 ） 、 介 護 者 、 医 師 、 看 護 士 等 の 監 視 者 が 、 そ の 情 報 を 容 易 に

利 用 し て 、 携 帯 端 末 を 携 帯 し て い る 子 供 や 高 齢 者 等 の 監 視 対 象 者 の 位 置 を 確 認 す る こ と が

で き 、 特 に 高 齢 者 の 生 活 の 援 助 等 に 役 立 て る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ３ ０ 】

第 ３ の 発 明 に お い て 、 発 信 機 が ビ ー コ ン 装 置 で あ り 、 携 帯 端 末 が ス マ ー ト フ ォ ン で あ る 場

合 、 既 存 （ 市 販 ） の 製 品 を 利 用 し て 容 易 に 屋 内 位 置 推 定 を 行 う こ と が で き る 。

【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】

【 ０ ０ ３ １ 】

【 図 １ 】 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム の 説 明 図 で あ る 。

【 図 ２ 】 同 シ ス テ ム に よ る 位 置 推 定 の 対 象 と な る 屋 内 の 発 信 機 及 び 測 定 位 置 を 示 す 平 面 図

で あ る 。

【 図 ３ 】 同 シ ス テ ム の 構 成 を 示 す ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。

【 図 ４ 】 同 シ ス テ ム で 用 い ら れ る 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム の オ フ ラ イ ン 作

業 時 の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。

【 図 ５ 】 同 シ ス テ ム で 用 い ら れ る 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム の オ ン ラ イ ン 作

業 時 の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。

【 発 明 を 実 施 す る た め の 形 態 】

【 ０ ０ ３ ２ 】

続 い て 、 本 発 明 を 具 体 化 し た 実 施 の 形 態 に つ い て 説 明 し 、 本 発 明 の 理 解 に 供 す る 。

本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム １ ０ は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 対 象 と な

る 屋 内 （ 部 屋 ） １ １ に 設 置 さ れ た 発 信 機 （ 例 え ば ビ ー コ ン 装 置 ） １ ２ が 発 す る 電 波 （ 信 号

） を 、 携 帯 端 末 （ 例 え ば ス マ ー ト フ ォ ン 等 の 無 線 移 動 端 末 ） １ ３ が 屋 内 １ １ の 任 意 位 置 で

受 信 し た 時 の 電 波 強 度 に 基 づ い て 、 屋 内 １ １ に お け る 携 帯 端 末 １ ３ の 位 置 を 推 定 す る も の

で あ る 。 な お 、 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム １ ０ は 、 携 帯 端 末 １ ３ を 携 帯 し て い る 監 視 対 象 者 （

ユ ー ザ ） の 家 族 （ 親 族 ） 、 介 護 者 、 医 師 、 看 護 士 等 の 監 視 者 １ ５ が 、 ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し

て ア ク セ ス 可 能 な サ ー バ （ 例 え ば ク ラ ウ ド サ ー バ ） １ ６ に 接 続 さ れ て い る 。 こ れ に よ り 、

携 帯 端 末 （ ユ ー ザ ） １ ３ の 位 置 に 関 す る 情 報 を 監 視 者 １ ５ が サ ー バ １ ６ を 介 し て 共 有 す る

こ と が で き る 。 よ っ て 、 例 え ば 、 子 供 や 高 齢 者 等 の 監 視 対 象 者 に 携 帯 端 末 １ ３ を 携 帯 さ せ

、 そ の 位 置 を 確 認 す る こ と に よ り 、 遠 隔 地 の 監 視 者 １ ５ が 、 監 視 対 象 者 の 活 動 状 況 等 を 把

握 す る こ と が 可 能 と な り 、 見 守 り サ ー ビ ス 等 に 利 用 す る こ と が で き る 。 な お 、 監 視 者 １ ５

の 数 は １ 人 で も 複 数 人 で も よ く 、 監 視 対 象 者 自 身 又 は 監 視 対 象 者 の 家 族 等 が 適 宜 、 選 択 す

る こ と が で き る 。 ま た 、 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム １ ０ に よ る 位 置 推 定 を 許 可 す る か 否 か を 監

視 対 象 者 が 設 定 で き る 構 成 と す る こ と に よ り 、 プ ラ イ バ シ ー を 保 護 す る こ と も で き る 。

【 ０ ０ ３ ３ 】

ま ず 、 発 信 機 １ ２ は 、 図 １ 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 屋 内 １ １ に お い て 、 例 え ば 、 Ｂ ｌ ｕ ｅ ｔ

ｏ ｏ ｔ ｈ を 用 い て 携 帯 端 末 １ ３ と 無 線 通 信 を 行 う こ と が 可 能 な 位 置 に 設 置 さ れ て お り 、 無

線 通 信 用 の 電 波 を 発 信 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 な お 、 本 実 施 の 形 態 で は 、 図 １ 、 図 ２

に 示 す よ う に 、 平 面 視 し て 一 辺 が １ ０ ｍ の 正 方 形 に 形 成 さ れ た 屋 内 １ １ に 対 し て 、 各 壁 １

７ の 幅 方 向 中 央 部 に 同 じ 高 さ で 発 信 機 １ ２ を 設 置 し 、 屋 内 １ １ の 二 次 元 平 面 上 の 縦 、 及 び

横 に ７ 箇 所 ず つ 合 計 ４ ９ 箇 所 の 測 定 位 置 １ ８ （ 図 ２ 中 の 丸 印 ） を 設 定 し た が 、 屋 内 １ １ の

形 状 、 及 び 大 き さ は 、 適 宜 、 選 択 す る こ と が で き る 。 ま た 、 発 信 機 １ ２ と 測 定 位 置 １ ８ の

数 、 及 び 配 置 は 、 屋 内 １ １ の 形 状 や 大 き さ 等 に 応 じ て 、 適 宜 、 選 択 す る こ と が で き る 。 例

え ば 、 携 帯 端 末 １ ３ が 屋 内 １ １ の ど の 位 置 に あ っ て も 、 発 信 機 １ ２ か ら の 電 波 を 受 信 す る

こ と が で き る の で あ れ ば 、 発 信 機 １ ２ は 必 ず し も 全 て の 壁 １ ７ に 設 置 す る 必 要 は な く 、 屋

内 １ １ に １ つ だ け 設 置 し て も よ い 。 ま た 、 屋 内 １ １ が 広 い 場 合 は 、 １ つ の 壁 １ ７ に 対 し て

複 数 の 発 信 機 １ ２ を 設 置 し て も よ い し 、 壁 １ ７ 以 外 に も 設 置 す る こ と が で き 、 例 え ば 、 天

井 に 設 置 し て も よ い 。 屋 内 １ １ に 複 数 の 発 信 機 １ ２ を 設 置 す る 場 合 、 各 発 信 機 １ ２ の 高 さ

は 同 じ で あ る 必 要 は な く 、 異 な る 高 さ に 設 置 し て も よ い 。 な お 、 測 定 位 置 １ ８ の 配 置 は 等

間 隔 で あ る 必 要 は な く 、 屋 内 １ １ に 設 置 さ れ る 各 種 設 置 物 と の 位 置 関 係 等 に 応 じ て 、 部 分

的 に 疎 密 が あ っ て も よ い 。 ま た 、 こ こ で は 、 Ｂ ｌ ｕ ｅ ｔ ｏ ｏ ｔ ｈ を 用 い て 無 線 通 信 を 行 う
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場 合 を 説 明 し て い る が 、 こ れ に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 例 え ば 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ （ 例 え ば Ｗ

ｉ － Ｆ ｉ ） 、 Ｚ ｉ ｇ Ｂ ｅ ｅ （ 登 録 商 標 ） 、 Ｕ Ｗ Ｂ 、 光 無 線 通 信 （ 例 え ば 赤 外 線 ） 等 の 無 線

通 信 方 式 を 用 い て も よ い 。

【 ０ ０ ３ ４ 】

次 に 、 携 帯 端 末 １ ３ は 、 屋 内 １ １ に 存 在 す る 場 合 に 、 各 発 信 機 １ ２ か ら 発 信 さ れ る 電 波 （

受 信 信 号 ） を 受 信 す る （ 各 発 信 機 １ ２ と の 間 で 無 線 通 信 を 行 う ） こ と が 可 能 な 構 成 と な っ

て い る 。 ま た 、 携 帯 端 末 １ ３ と し て は 、 従 来 公 知 の 演 算 器 （ 即 ち 、 コ ン ピ ュ ー タ ） と 同 様

の Ｒ Ａ Ｍ 、 Ｃ Ｐ Ｕ 、 Ｒ Ｏ Ｍ 、 Ｉ ／ Ｏ 、 及 び こ れ ら の 要 素 を 接 続 す る バ ス （ 図 示 せ ず ） を 備

え た ス マ ー ト フ ォ ン が 好 適 に 用 い ら れ る が 、 同 様 の 構 成 を 備 え た そ の 他 の 携 帯 情 報 端 末 等

を 用 い て も よ い 。

な お 、 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム １ ０ は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 電 波 強 度 測 定 手 段 ２ ０ 、 デ ー タ

収 集 手 段 ２ １ 、 モ デ ル 構 築 手 段 ２ ２ 、 位 置 算 出 手 段 ２ ３ 、 情 報 共 有 手 段 ２ ４ を 含 ん で 構 成

さ れ る が 、 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム １ ０ に 用 い ら れ る 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ

ム （ ア プ リ ケ ー シ ョ ン ） が 携 帯 端 末 １ ３ に イ ン ス ト ー ル さ れ 、 携 帯 端 末 １ ３ の Ｃ Ｐ Ｕ が そ

の プ ロ グ ラ ム を 実 行 す る こ と に よ り 、 携 帯 端 末 １ ３ を 上 記 の 電 波 強 度 測 定 手 段 ２ ０ 、 デ ー

タ 収 集 手 段 ２ １ 、 モ デ ル 構 築 手 段 ２ ２ 、 位 置 算 出 手 段 ２ ３ 、 情 報 共 有 手 段 ２ ４ と し て 機 能

さ せ る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ３ ５ 】

以 下 、 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 各 手 段 の 動 作 に 基 づ い て 説 明 す る

。

ま ず 、 準 備 段 階 の 作 業 （ オ フ ラ イ ン 作 業 ） と し て 、 位 置 推 定 の 対 象 と な る 屋 内 １ １ を 選 択

（ 特 定 ） し た 後 、 図 ２ に 示 し た 、 屋 内 １ １ の 位 置 情 報 が 既 知 で あ る 複 数 の 測 定 位 置 １ ８ で

、 各 発 信 機 １ ２ か ら 発 信 さ れ る 電 波 を 携 帯 端 末 １ ３ で 受 信 す る 。 そ し て 、 図 ３ に 示 し た 電

波 強 度 測 定 手 段 ２ ０ に よ り 電 波 強 度 を 測 定 し 、 各 測 定 位 置 １ ８ の 位 置 情 報 （ 本 実 施 の 形 態

で は 、 屋 内 １ １ の 左 下 隅 を 原 点 と す る 二 次 元 空 間 内 の 座 標 ） と 各 測 定 位 置 １ ８ で の 電 波 強

度 （ Ｒ Ｓ Ｓ Ｉ ） を デ ー タ 収 集 手 段 ２ １ に 記 憶 す る 。 な お 、 測 定 位 置 １ ８ は 、 位 置 情 報 が 既

知 で あ れ ば よ く 、 電 波 強 度 の 測 定 は 、 予 め 設 定 さ れ た 測 定 位 置 １ ８ を 順 次 、 移 動 し な が ら

行 っ て も よ い し 、 そ の 場 で 、 適 宜 、 選 択 し て も よ い （ 以 上 、 第 １ の 工 程 ） 。

次 に 、 モ デ ル 構 築 手 段 ２ ２ に よ っ て 、 デ ー タ 収 集 手 段 ２ １ に 記 憶 さ れ た 各 測 定 位 置 １ ８ の

位 置 情 報 と 各 測 定 位 置 １ ８ で の 電 波 強 度 と の 関 係 か ら 、 放 射 基 底 関 数 を 用 い て 屋 内 １ １ の

電 波 強 度 分 布 を 求 め る （ 以 上 、 第 ２ の 工 程 ） 。

以 上 で 、 準 備 段 階 が 完 了 す る が 、 必 要 に 応 じ て 、 測 定 位 置 の 追 加 或 い は 変 更 を 行 う こ と が

可 能 で あ り 、 追 加 或 い は 変 更 さ れ た 測 定 位 置 に お い て 、 上 記 第 １ の 工 程 を 行 っ て 、 測 定 位

置 の 位 置 情 報 、 及 び 電 波 強 度 の デ ー タ を 更 新 し た 後 、 上 記 第 ２ の 工 程 を 行 う こ と に よ り 、

屋 内 １ １ の 電 波 強 度 分 布 を 最 新 の 情 報 に 更 新 す る こ と が で き 、 レ イ ア ウ ト 変 更 等 に も 即 座

に 対 応 す る こ と が で き る 。

【 ０ ０ ３ ６ 】

次 に 、 実 際 に 位 置 推 定 を 行 う 段 階 （ オ ン ラ イ ン 作 業 ） で は 、 監 視 対 象 者 が 携 帯 し て い る 携

帯 端 末 １ ３ が 、 屋 内 １ １ の 位 置 情 報 が 未 知 の 任 意 位 置 に あ る 時 に 、 各 発 信 機 １ ２ か ら 発 信

さ れ る 電 波 を 携 帯 端 末 １ ３ で 受 信 し て 、 図 ３ の 電 波 強 度 測 定 手 段 ２ ０ に よ り 任 意 位 置 で の

電 波 強 度 を 測 定 す る （ 以 上 、 第 ３ の 工 程 ） 。

そ し て 、 第 ３ の 工 程 で 測 定 さ れ た 任 意 位 置 で の 電 波 強 度 と 、 第 ２ の 工 程 で モ デ ル 構 築 手 段

に よ り 予 め 求 め ら れ た 電 波 強 度 分 布 か ら 、 図 ３ の 位 置 算 出 手 段 ２ ３ に よ り 、 任 意 位 置 の 位

置 情 報 を 導 出 す る こ と に よ り 、 携 帯 端 末 １ ３ の 位 置 を 推 定 す る （ 以 上 、 第 ４ の 工 程 ） 。

第 ４ の 工 程 に お い て 、 位 置 算 出 手 段 ２ ３ に よ っ て 推 定 さ れ た 携 帯 端 末 １ ３ の 位 置 に 関 す る

情 報 は 、 図 ３ の 情 報 共 有 手 段 ２ ４ に よ り 、 図 １ に 示 し た よ う に 、 複 数 の 監 視 者 １ ５ が ア ク

セ ス 可 能 な サ ー バ １ ６ 上 に 表 示 す る こ と が で き る （ 以 上 、 第 ５ の 工 程 ） 。

よ っ て 、 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム １ ０ を 利 用 す る 監 視 対 象 者 （ ユ ー ザ ） の 家 族 （ 親 族 ） 、 介

護 者 、 医 師 、 看 護 士 等 の 監 視 者 １ ５ は 、 サ ー バ １ ６ 上 で 共 有 さ れ る 監 視 対 象 者 の 位 置 情 報

を 容 易 に 確 認 す る こ と が で き 、 携 帯 端 末 １ ３ を 携 帯 し て い る 子 供 や 高 齢 者 等 の 監 視 対 象 者
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の 見 守 り 等 を 行 う こ と が で き る 。 な お 、 情 報 共 有 手 段 ２ ４ に よ り サ ー バ １ ６ 上 に 表 示 さ れ

る 位 置 情 報 の デ ー タ は サ ー バ １ ６ に 保 存 す る こ と が で き 、 携 帯 端 末 １ ３ （ 監 視 対 象 者 ） の

移 動 履 歴 の 確 認 、 行 動 パ タ ー ン の 解 析 、 及 び 行 動 予 測 等 の デ ー タ と し て も 利 用 で き る 。

【 ０ ０ ３ ７ 】

な お 、 第 １ の 工 程 に お い て 、 電 波 強 度 測 定 手 段 ２ ０ に よ り 、 各 測 定 位 置 １ ８ で 携 帯 端 末 １

８ を 異 な る 複 数 の 方 向 に 向 け た 時 の 電 波 強 度 を 測 定 し 、 デ ー タ 収 集 手 段 ２ １ に 記 憶 す る よ

う に す れ ば 、 携 帯 端 末 １ ３ の 向 き の 違 い に 伴 う 電 波 強 度 の 変 化 も 考 慮 し て 電 波 強 度 分 布 を

求 め る こ と が で き 、 第 ４ の 工 程 で の 位 置 推 定 の 精 度 を 高 め る こ と が で き る 。

ま た 、 第 １ の 工 程 、 及 び 第 ２ の 工 程 を 行 う に 当 た り 、 携 帯 端 末 １ ３ の 表 示 部 （ 画 面 ） に 屋

内 １ １ の 見 取 り 図 （ 平 面 図 ） を 表 示 し 、 屋 内 １ １ に 設 置 さ れ て い る テ ー ブ ル 、 ベ ッ ド 、 ソ

フ ァ ー 、 棚 等 の 家 具 、 及 び そ の 他 の 調 度 品 等 の 設 置 物 の 位 置 を 一 緒 に 表 示 す る こ と が で き

る 。 こ れ に よ り 、 設 置 物 の 位 置 を 考 慮 し て 第 １ の 工 程 、 及 び 第 ２ の 工 程 を 行 う こ と が で き

る 。 ま た 、 第 ５ の 工 程 に お い て 、 携 帯 端 末 １ ３ の 位 置 に 関 す る 情 報 を サ ー バ １ ６ 上 に 表 示

す る 際 に 、 屋 内 １ １ の 見 取 り 図 と 一 緒 に 設 置 物 の 位 置 を 表 示 す る よ う に す れ ば 、 監 視 者 １

５ は 、 監 視 対 象 者 の 行 動 等 を 把 握 し 易 く 、 機 能 性 、 実 用 性 に 優 れ る 。 な お 、 見 取 り 図 上 に

設 置 物 の 位 置 情 報 を 表 示 さ せ る 手 段 （ 方 法 ） と し て は 、 設 置 物 の 名 称 等 を 携 帯 端 末 １ ３ に

文 字 や 記 号 で 入 力 す る も の で も よ い し 、 予 め リ ス ト に 登 録 さ れ た 設 置 物 の 名 称 等 を 携 帯 端

末 １ ３ の 画 面 上 で 選 択 す る も の で も よ い 。

【 ０ ０ ３ ８ 】

以 下 、 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム に つ い て 具 体

的 に 説 明 す る 。

ま ず 、 準 備 段 階 の 作 業 （ オ フ ラ イ ン 作 業 ） で は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 位 置 推 定 の 対 象 と な

る 屋 内 １ １ を 選 択 す る 。

次 に 、 屋 内 １ １ の 各 測 定 位 置 １ ８ に お い て 、 携 帯 端 末 １ ３ に よ り 、 各 発 信 機 １ ２ か ら 発 信

さ れ る 電 波 を 受 信 し て 、 電 波 強 度 測 定 手 段 ２ ０ に よ り 電 波 強 度 を 測 定 す る が 、 こ の と き 、

各 測 定 位 置 １ ８ の 位 置 情 報 を 行 列 Ｐ に 格 納 し 、 各 測 定 位 置 １ ８ で の 電 波 強 度 を 行 列 Ｓ に 格

納 す る 。 な お 、 携 帯 端 末 １ ３ が 受 信 す る 信 号 （ 電 波 ） に は ノ イ ズ が 含 ま れ る た め 、 測 定 し

た 電 波 強 度 の デ ー タ を フ ィ ル タ リ ン グ し た 上 で 行 列 Ｓ に 格 納 す る 。 例 え ば 、 携 帯 端 末 １ ３

が 受 信 す る 信 号 の 値 （ 電 波 強 度 ） は 時 間 と 共 に 変 動 す る の で 、 所 定 間 隔 で 受 信 し た 複 数 （

例 え ば ５ つ ） の 信 号 の 値 を 平 均 化 す る 処 理 等 を 行 う こ と に よ り 、 ノ イ ズ を 除 去 し て 、 位 置

推 定 の 精 度 を 高 め る こ と が で き る 。 測 定 位 置 １ ８ が Ｍ 箇 所 の 場 合 （ ｉ ＝ １ ～ Ｍ ） は 、 以 上

の 動 作 を Ｍ 回 繰 り 返 す 。 こ う し て 得 ら れ た 各 測 定 位 置 １ ８ の 位 置 情 報 と 各 測 定 位 置 １ ８ で

の 電 波 強 度 は デ ー タ 収 集 手 段 ２ １ に 記 憶 さ れ る （ 以 上 、 第 １ の ス テ ッ プ ） 。

屋 内 １ １ に お け る 各 測 定 位 置 １ ８ の 位 置 情 報 （ 座 標 ） は 、 電 波 強 度 （ Ｒ Ｓ Ｓ Ｉ ） の 関 数 と

な る の で 、 次 式 （ １ ） の よ う に 表 す こ と が で き る 。

【 ０ ０ ３ ９ 】

【 数 １ 】

【 ０ ０ ４ ０ 】

こ こ で 、 Ｐ は 屋 内 １ １ に お け る 各 測 定 位 置 １ ８ の 位 置 情 報 を 表 す 行 列 、 Ｓ は 屋 内 １ １ に お

け る 各 測 定 位 置 １ ８ で の 電 波 強 度 を 表 す 行 列 、 Ｃ は 屋 内 １ １ に お け る 位 置 情 報 と 電 波 強 度

と の 関 係 を 表 す 係 数 行 列 で あ る 。

上 記 の 関 係 か ら 屋 内 １ １ の 任 意 位 置 （ 未 知 の 位 置 ） で の 位 置 情 報 を 導 出 す る た め に 、 放 射

基 底 関 数 （ Ｒ Ｂ Ｆ ） を 適 用 す る 。 放 射 基 底 関 数 は 、 測 定 位 置 １ ８ か ら の 距 離 に 依 存 し て お

り 、 位 置 情 報 が 既 知 の 複 数 の 測 定 位 置 １ ８ の 間 を 補 間 し て 、 位 置 推 定 時 に 、 新 た に 位 置 情

報 が 未 知 の 任 意 位 置 で 測 定 さ れ る 電 波 強 度 か ら 、 任 意 位 置 の 位 置 情 報 を 特 定 す る こ と が で

き る 。 ま た 、 放 射 基 底 関 数 は 、 あ る ２ つ の 測 定 位 置 １ ８ に お け る 電 波 強 度 の 差 ｇ に よ っ て

特 徴 付 け ら れ 、 次 式 （ ２ ） で 表 さ れ る 。

【 ０ ０ ４ １ 】
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【 数 ２ 】

【 ０ ０ ４ ２ 】

そ こ で 、 モ デ ル 構 築 手 段 ２ ２ に よ り 、 予 め 屋 内 １ １ の Ｍ 箇 所 の 測 定 位 置 １ ８ で 電 波 強 度 の

測 定 を 行 っ て 得 ら れ た 行 列 Ｓ （ デ ー タ 収 集 手 段 ２ １ に 記 憶 さ れ て い る ） を 正 規 化 し 、 各 測

定 位 置 １ ８ の Ｒ Ｂ Ｆ 表 現 を 記 述 す る 行 列 Ｇ を 計 算 す る 。 こ の 行 列 Ｇ は 、 次 式 （ ３ ） で 表 さ

れ る 。

【 ０ ０ ４ ３ 】

【 数 ３ 】

【 ０ ０ ４ ４ 】

こ こ で 、 ｓ
ｉ

、 ｓ
ｊ

は 、 そ れ ぞ れ ｉ 番 目 、 ｊ 番 目 の 測 定 位 置 １ ８ に お け る 電 波 強 度 で あ り

、 こ の 行 列 Ｇ は 、 屋 内 １ １ に お け る 電 波 強 度 分 布 を 表 し て い る （ 以 上 、 第 ２ の ス テ ッ プ ）

。

よ っ て 、 式 （ １ ） は 、 次 式 （ ４ ） の よ う に 表 す こ と が で き る 。

【 ０ ０ ４ ５ 】

【 数 ４ 】

【 ０ ０ ４ ６ 】

そ し て 、 行 列 Ｇ （ Ｓ ） の 逆 行 列 Ｇ （ Ｓ ）
－ １

を 求 め れ ば 、 次 式 （ ５ ） に よ り 、 行 列 Ｃ を 計

算 す る こ と が で き る 。 こ れ に よ り 、 準 備 段 階 が 終 了 す る 。 本 実 施 の 形 態 に 係 る プ ロ グ ラ ム

は 、 異 な る 複 数 の 屋 内 に お け る 電 波 強 度 分 布 を 求 め て 保 存 す る こ と が で き る 。 そ し て 、 必

要 に 応 じ て 、 先 に も 説 明 し た よ う に 、 測 定 位 置 の 追 加 或 い は 変 更 を 行 う こ と が 可 能 で あ り

、 追 加 或 い は 変 更 さ れ た 測 定 位 置 の 位 置 情 報 、 及 び 電 波 強 度 の デ ー タ を 収 集 し て 、 上 記 の

計 算 を や り 直 す こ と に よ り 、 屋 内 １ １ の 電 波 強 度 分 布 を 最 新 の 情 報 に 更 新 す る こ と が で き

る 。

【 ０ ０ ４ ７ 】

【 数 ５ 】

【 ０ ０ ４ ８ 】

次 に 、 実 際 に 位 置 推 定 を 行 う 段 階 （ オ ン ラ イ ン 作 業 ） で は 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 位 置 推 定

の 対 象 と な る 屋 内 １ １ を 選 択 す る 。

そ の 後 、 監 視 対 象 者 が 携 帯 し て い る 携 帯 端 末 １ ３ が 、 屋 内 １ １ の 位 置 情 報 が 未 知 の 任 意 位

置 に あ る 状 態 で 、 携 帯 端 末 １ ３ に よ り 、 各 発 信 機 １ ２ か ら 発 信 さ れ る 電 波 を 受 信 し て 、 電

波 強 度 測 定 手 段 ２ ０ に よ り 任 意 位 置 で の 電 波 強 度 を 測 定 す る 。 そ し て 、 測 定 し た 任 意 位 置

で の 電 波 強 度 を 行 列 ｓ に 格 納 す る 。 こ の と き 、 第 １ ス テ ッ プ と 同 様 に 、 測 定 し た 電 波 強 度

の デ ー タ を フ ィ ル タ リ ン グ し た 上 で 行 列 ｓ に 格 納 す る （ 以 上 、 第 ３ の ス テ ッ プ ） 。

次 に 、 位 置 算 出 手 段 ２ ３ に よ り 、 任 意 位 置 で 電 波 強 度 の 測 定 を 行 っ て 得 ら れ た 行 列 ｓ を 正

規 化 し 、 先 に 求 め た 電 波 強 度 分 布 と 比 較 す る た め の ベ ク ト ル ｇ を 計 算 す る 。 こ の ベ ク ト ル

ｇ は 、 各 測 定 位 置 １ ８ で の 電 波 強 度 に 対 す る 任 意 位 置 で の 電 波 強 度 の Ｒ Ｂ Ｆ 効 果 を 表 現 す

る も の で あ り 、 次 式 （ ６ ） で 表 さ れ る 。
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【 ０ ０ ４ ９ 】

【 数 ６ 】

【 ０ ０ ５ ０ 】

よ っ て 、 任 意 位 置 の 位 置 情 報 ｐ （ ｓ ） は 、 次 式 （ ７ ） で 表 す こ と が で き る 。

【 ０ ０ ５ １ 】

【 数 ７ 】

【 ０ ０ ５ ２ 】

こ こ で 、 行 列 Ｃ は 、 屋 内 １ １ の 電 波 強 度 分 布 か ら 式 （ ５ ） に よ っ て 既 に 求 め ら れ て い る の

で 、 式 （ ７ ） に 式 （ ５ ） を 代 入 す る こ と に よ り 、 位 置 算 出 手 段 ２ ３ で 任 意 位 置 の 位 置 情 報

を 導 出 す る こ と が で き 、 携 帯 端 末 １ ３ の 位 置 を 推 定 す る こ と が で き る （ 以 上 、 第 ４ の ス テ

ッ プ ） 。

第 ４ の ス テ ッ プ に お い て 推 定 さ れ た 携 帯 端 末 １ ３ の 位 置 に 関 す る 情 報 は 、 図 １ に 示 し た よ

う に 、 複 数 の 監 視 者 １ ５ が ア ク セ ス 可 能 な サ ー バ １ ６ 上 に 表 示 す る こ と が で き る （ 以 上 、

第 ５ の ス テ ッ プ ）

ま た 、 第 １ の ス テ ッ プ に お い て 、 電 波 強 度 測 定 手 段 ２ ０ に よ り 、 各 測 定 位 置 １ ８ で 携 帯 端

末 １ ３ を 異 な る 複 数 の 方 向 に 向 け た 時 の 電 波 強 度 を 測 定 し 、 デ ー タ 収 集 手 段 ２ １ に 記 憶 す

る よ う に す れ ば 、 携 帯 端 末 １ ３ の 向 き の 違 い に 伴 う 電 波 強 度 の 変 化 も 考 慮 し て 電 波 強 度 分

布 を 求 め る こ と が で き 、 第 ４ の 工 程 で の 位 置 推 定 の 精 度 を 高 め る こ と が で き る 。

本 実 施 の 形 態 に 係 る 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム を 携 帯 端 末 １ ３ 上 で 実 行 す る

こ と に よ り 、 別 途 、 コ ン ピ ュ ー タ を 用 い る こ と な く 、 位 置 情 報 の 推 定 を 行 う こ と が 可 能 で

あ り 、 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム を 安 価 に 提 供 す る こ と が で き る 。

な お 、 電 波 強 度 の 補 間 に 用 い る 放 射 基 底 関 数 （ Ｒ Ｂ Ｆ ） は 、 適 宜 、 選 択 す る こ と が で き る

が 、 例 え ば 、 式 （ ８ ） の 薄 板 ス プ ラ イ ン 、 式 （ ９ ） の 線 形 ス プ ラ イ ン 、 式 （ １ ０ ） の 三 次

元 ス プ ラ イ ン 、 式 （ １ １ ） の 多 重 二 乗 等 の 関 数 が 好 適 に 用 い ら れ る 。 こ こ で 、 式 （ １ １ ）

の ｃ は 、 適 宜 、 選 択 さ れ る チ ュ ー ニ ン グ 係 数 で あ る 。

【 ０ ０ ５ ３ 】

【 数 ８ 】

【 ０ ０ ５ ４ 】

以 上 、 本 発 明 を 、 実 施 の 形 態 を 参 照 し て 説 明 し て き た が 、 本 発 明 は 何 ら 上 記 し た 実 施 の 形

態 に 記 載 し た 構 成 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ て い る 事 項 の 範

囲 内 で 考 え ら れ る そ の 他 の 実 施 の 形 態 や 変 形 例 も 含 む も の で あ る 。

上 記 実 施 の 形 態 で は 、 屋 内 位 置 推 定 方 法 を 実 行 す る プ ロ グ ラ ム を 携 帯 端 末 に イ ン ス ト ー ル

す る こ と に よ り 、 携 帯 端 末 を 電 波 強 度 測 定 手 段 、 デ ー タ 収 集 手 段 、 モ デ ル 構 築 手 段 、 位 置

算 出 手 段 、 情 報 共 有 手 段 と し て 機 能 さ せ る 場 合 に つ い て 説 明 し た が 、 例 え ば 、 携 帯 端 末 を
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電 波 強 度 測 定 手 段 、 及 び デ ー タ 収 集 手 段 と し て の み 機 能 さ せ 、 有 線 又 は 無 線 に よ り 携 帯 端

末 と 通 信 可 能 に 接 続 さ れ た コ ン ピ ュ ー タ を モ デ ル 構 築 手 段 、 位 置 算 出 手 段 、 情 報 共 有 手 段

と し て 機 能 さ せ る こ と も で き る 。 そ の 場 合 、 携 帯 端 末 で は 第 １ の ス テ ッ プ 、 及 び 第 ３ の ス

テ ッ プ を 行 い 、 取 得 し た 各 測 定 位 置 の 位 置 情 報 、 各 測 定 位 置 で の 電 波 強 度 、 及 び 任 意 位 置

で の 電 波 強 度 の デ ー タ を コ ン ピ ュ ー タ に 送 信 し て 、 コ ン ピ ュ ー タ 側 で 第 ２ の ス テ ッ プ 、 第

４ の ス テ ッ プ 、 及 び 第 ５ の ス テ ッ プ を 行 う 。

【 符 号 の 説 明 】

【 ０ ０ ５ ５ 】

１ ０ ： 屋 内 位 置 推 定 シ ス テ ム 、 １ １ ： 屋 内 、 １ ２ ： 発 信 機 、 １ ３ ： 携 帯 端 末 、 １ ５ ： 監 視

者 、 １ ６ ： サ ー バ 、 １ ７ ： 壁 、 １ ８ ： 測 定 位 置 、 ２ ０ ： 電 波 強 度 測 定 手 段 、 ２ １ ： デ ー タ

収 集 手 段 、 ２ ２ ： モ デ ル 構 築 手 段 、 ２ ３ ： 位 置 算 出 手 段 、 ２ ４ ： 情 報 共 有 手 段

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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